
   
             

Todo lo escrito en este documento, son las expresiones de opinión que creemos son precisas y confiables, pero son presentadas sin garantía o responsabilidad 
de nuestra parte, cualquiera que desee usar las recomendaciones contenidas en esta publicación técnica de procedimiento o pro ductos mostrados, primero 
deberá satisfacerse el mismo que las recomendaciones son adecuadas para ser usadas y tomar todas las medidas de seguridad sobre los estándares de salud. 
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 VB-L-xxxxxx 
BOQUILLA DESPACHADORA ENVASADORA 

 
 
 
Tubo flexible de gran resistencia, poco peso y baja dureza, usado 
como boquilla despachadora. 
 

 

 
 

Características Generales Propiedades Físico-mecánicas 

 
➢ Contenido:  

❖ Xiloxilana 

➢ Resistencia a la temperatura: 

❖ 260 °C  

➢ Forma: 

❖ Tubo con brida  

➢ Color:       

❖ Verde 

❖ Azul 

❖ Gris 

❖ Rojo 

❖ Para otros colores, pregunte a su 

representante. 

➢ Distintivo: 

❖ Usado en el llenado de sacos de 

cemento 

  
➢ Densidad: 

❖ 1.15 g/cm3 

➢ Dureza (Shore A) 

❖ 30°-35° 

➢ Esfuerzo a la tensión (ASTM) 

❖ 130 kg/cm2 

➢ % De elongación: 

❖ 450% 

➢ Resistencia a la abrasión: 

❖ 90 mm3 

➢ Factor de compresión (22 h a 70°C) 

❖ 30% 


